Endiistriyel Bantlar & Yapistiricilar Uriin Kataloiju

Birlestirici Gucu



Ozellikler

Dayanikli, esnek vinil taglyici
Yiiksek ilk yapisma ve iz birakmadan sokilebilme

1.
3M™ Vinil ve Polietilen Bantlar

Uygulamalar

* Renk kodlama ve yer isaretleme
e Maskeleme ve dekorasyon

-

* Degisik renk segenekleri * Ylzey koruma ve izolasyon
« Asinma, nem, asit..vb. kimyasallara karsi * Birlestirme, gticlendirme gibi genel uygulamalar

uzun stireli dayanim

URON BiLGiSI

URUN / RENK TASIVICI YAPISTIRICI '“}';,:ﬂ";"‘ u%%m S'CAKL"(‘OE;‘YA"'M' BILG

Vinil Bantlar

Premium Performans Vinil Bantlar

g v o | e T, o K St By, o
472/Siyah Vinil Kauguk 0.26 270 110°C Asinma dayanimi
474/Gri Vinil Kauguk 0.16 210 90°C Alev dayanimi
477/Seffaf Vinil Kauguk 0.18 230 90°C Aginma dayanimi
4731/Mor Vinil Kaucuk 0.18 245 90°C Elektrokaplama
Genel Amagh Vinil Bantlar

764 Vinil Kauguk 0.125 180 40°C Genel Kullanim
Tehlike isaret Bantlari - Premium Kalici Performans

5700/Siyah&Beyaz Vinil Kauguk 0.14 170 90°C Yapiskan (istil baski yapilabilen
Seritler kritik uygulamalar
57q2/Siyah&Sar| Vinil Kauguk 014 170 90°C Yapigkan istii baski yapilabilen
Seritler kritik uygulamalar

6900 Film Vinil 0.29 118 90°C Givenlik ve Acil Cikis Isaretlemeleri
Tehlike isaret Bantlar - Genel Kalici Performans

;‘:‘3{ li‘ryah&sa” Vinil Kauguk 0.125 180 40°C Genel Kullanim

;‘Z;{ lKG'rrm'Z'&Sﬁ” Vil Kauguk 0,125 180 40°C Genel Kullanm
Elektroliz Kaplama Bantlari

470/Acik Kahve Vinil Kauguk 0.18 180 90°C Genel Kullanim
484/Acik Kahve Vinil Kauguk 018 220 90°C Genel Kullanim
Polietilen Bantlar

480/Seffaf Polietilen Akrilik 0.13 277 90°C Akrilik Yapistirici
481/Siyah Polietilen Kauguk 0.24 523 90°C Koruma ve izolasyon Bandi
4811/Beyaz Polietilen Kauguk 0.24 490 90°C Koruyucu Miihtrleme Bandi
483 Polietilen Kauguk 0.13 240 90°C Siyah, Mavi, Yesil, Kirmizi, Seffaf, Beyaz, San

Dekoratif Uygulamalar

Renk Kodlama (471)

Koridor Isaretleme (471)

Vinil Bantlar
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3M™ Polyester Bantlar

Ozellikler Uygulamalar
* Y{iksek mukavemet ve kopma dayanimi ¢ Ekleme / Birlestirme
* ince e Kenar gliclendirme
e Uzun émdrld e Toz boya maskeleme
* Yilksek 1siya ve kimyasal maddelere dayanim e Kaplama
e Dekorasyon-izolasyon-Koruma

e Fotografcilik, temiz oda, baski devre uygulamalar
URUN BiLGisi
{riin / Renk Tagiyier Yapistirict "fm;" ”f@:‘)‘a Dag:f:]'l"(‘oc) Bilgi

Genel Endiistriyel Bantlar
335/Pembe Polyester Film Kauguk 0.04 125 66°C Diistik yapigkanli koruyucu bant
336/Seffaf Polyester Film Kauguk 0.04 95 66°C Diistik yapigkanli koruyucu bant
850/Seffaf Polyester Akrilik 0.05 120 150°C Ekleme, birlegtirme, dekorasyon, renk kodlama, mihtirleme
850/Beyaz/Sari/Siyah Polyester Akrilik 0.05 120 150°C Ekleme, birlestirme, dekorasyon, renk kodlama, miihtirleme
850/Giimds/Altin Polyester Akrilik 0.05 120 150°C Ekleme, birlestirme, dekorasyon, renk kodlama, mihtirleme
853/Seffaf Polyester Kauguk 0.05 102 150°C Solvent dayanimli / ekleme
854/Beyaz Polyester Kauguk 0.07 123 150°C Kimyasal & ¢dziici direnci
8401/Krem Polyester Silikon-Kauguk Harman 0.05 100 150°C Ozel yapistincl
8437/Gumus Met. Polyester Akrilik 0.05 70 150°C Metalik polyester taglyici

Kolay Sdkiilebilir Bantlar ve Ekleme Bantlar
8402/Yesil Polyester Silikon 0.05 120 218°C Silikona iyi yapigir
8403/Yesil Polyester Silikon 0.06 150 218°C Silikona iyi yapigir
8411//Seffaf Polyester Akrilik 0.04 120 150°C Delik & kenar gtiglendirme
8412/Seffaf Polyester Akrilik 0.16 130 150°C Yirtilma ve aginma dayanimi
8901/Mavi Polyester Silikon 0.06 115 218°C Yiiksek sicaklik toz boya maskeleme
8902/Mavi Polyester Silikon 0.09 130 204°C Yiiksek sicaklik toz boya maskeleme
8905/Mavi Polyester Silikon 017 130 204°C Yilksek sicaklik toz boya maskeleme
8911/Seffaf Polyester Silikon 0.08 100 218°C Yiiksek 1sida etiket koruma
8951/Mavi Polyester Silikon 0.06 100 218°C Yiiksek sicaklik toz boya maskeleme
8952/8952L /Mavi Polyester Silikon 0.09 125 218°C Yiiksek sicaklik toz boya maskeleme
396/Seffaf Polyester Kauguk 0.10 140 93°C Gok yiiksek yapismayYagh kadit gibi zor yiizeylere iyi yapisma
630/Giimiis Met. Polyester Kauguk 0.09 120 93°C Yiiksek yapisma

Foto Film Ekleme Bantlar
8421/Beyaz Polyester Kauguk 0.06 140 150°C Foto film ekleme
8422/Siyah Polyester Kauguk 0.06 140 150°C Foto film ekleme
8429/Sar Polyester Kauguk 0.08 130 150°C Foto film ekleme
8464/Somon Polyester Silikon-Kauguk Harmani | 0.09 100 150°C 1 Saat foto ekleme

Baski Devre Uretim Bandi
851/Yesil Polyester Silikon-Kauguk Harmani |~ 0.09 124 77°C Elektro kaplama
1278/Mavi Polietilen Kauguk 0.07 116 77°C Lehim koruma band
1279/Turuncu Polyester Silikon-Kauguk Harmani |~ 0.10 120 77°C Altin kaplama koruma bandi
1280/Kirmizi Polyester Silikon-Kauguk Harman 0.09 135 77°C Silikon kaplama

Temiz Oda Bantlan
1251/Beyaz/Sar/Seffaf Vinil Kauguk 0.13 130 77°C Genel amal temiz oda
1254/Seffaf Polyester Kauguk 0.10 18 93°C Cok yiiksek yapiskanli temiz oda
1258/Kehribar Polyester Silikon 007 60 260°C Dilstik statik
3305/Seffaf Polyester Kauguk 0.07 180 93°C Bant glkarma uygulamalar

Elektrostatik toz boya maskeleme (8900) Pozitif eklenmesi (850)



ALUMINYUM BANTLAR KURSUN BANTLAR

Ozellikler Ozellikler

Elektrik iletken
Rontgen bariyeri

¢ Nem ve kimyasal maddelere yiiksek dayanim
e |siiletkenligi

e Isive 15141 yansitma * Yiiksek yogunluk

e Alev dayanimi e Asit dayanimi

e Dis ortam dayanimi e Esneklik Kablo koruma

o Titresim soniimleme ve izolasyon

Uygulamalar Uygulamalar

e Termal transfer uygulamalari  Rontgen isaretleme

e Koruma e Metal kaplama

e Maskeleme  Agirlik olusturma

* Elektro kaplama e Elektrik iletim

e |zolasyon
URUN BILGiSi

Uriin Tasiyici Yapigtirici Kalinlik (mm) | Uzama (%) Dafi":ﬂ"‘l'l";uc) Bilgi

Yiiksek Performans Aliiminyum Bantlar
425 Alliminyum Akrilik 012 8 150°C (Gok kapsamli aliminyum bant
427 Aliiminyum Akrilik 012 8 150°C 425'in linerh versiyonu
431 Aliiminyum Akrilik 0.08 5 150°C Sekil alabilir aliminyum bant
433 Aliiminyum Silikon 0.09 35 316°C Yiiksek sicaklik altiminyum bant
433L Alliminyum Silikon 0.09 35 316°C Linerl 433 bant
438 Altiminyum Akrilik 0.18 10 150°C Kalin aliminyum bant
439 Aliiminyum Akrilik 0.08 3 150°C 437'in linerh versiyonu
Genel Amagcli Aliiminyum Bantlar
1433 Aldminyum Akrilik 0.06 4 150°C Alev dayanimi / izolasyon
1436 Aldminyum Kauguk 0.075 3.1 70°C Genel kullanim
1446 Altiminyum Akrilik 0.05 4 107°C Genel kullanim
1449 Aliiminyum Akrilik 0.04 1 121°C ince altiminyum bant
1450 Aliiminyum Akrilik 0.08 6 93°C Yiiksek ilk yapisma
Giiclendirilmis Aliiminyum Bantlar
363 Aliminyum Cam Elyaf/Silikon 0.19 7 316°C Yiksek 1siya dayanikli metal bant
1430 Aliiminyum Non-woven/Akrilik 0.14 12 150°C Esnek paketleme bandi
3633 Altiminyum Cam Elyaf/Akrilik 0.14 6 150°C Yanmaz bant
Kursun Bantlar
420 Kurgun Kauguk 017 12 106°C Linerl kaplama bandi
421 Kursun Kauguk 0.16 14 106°C Linersiz kaplama bandi
Titresim Sdniimleme Bantlan
434 Altiminyum Viskoelastik Polimer 0.19 12 20°C Diisiik 1s1 titresim s6ntimleme
435 Altiminyum Viskoelastik Polimer 0.34 12 20°C Diisik 1s1 titresim sontimleme
436 Altiminyum Viskoelastik Polimer 0.34 12 20°C Distik 1! titresim séniimleme
2552 Altiminyum Viskoelastik Polimer 0.38 15 60°C Genel amagli titresim s6nimleme
4014/Giimiis | Aliminyum-Uretan Akrilik 6.35 - 30°C Folyo/Kopuk kagit laminasyon
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3M™ Maskeleme Bantlari

Ozellikler

Yiiksek ilk yapisma

Kolay yirtilma

Sekil verilebilir

incelik, piirtizstizlik
Kontrolli agilim

iz birakmadan stkiilme
Solvente karsi dayanikli
Dagilmaz, boyutsal stabilite
Sicaklik dayanimi

URUN BiLGiSi
Uriin Taslyict Yapistirici Kfnl{mik Ufﬁ’/f)’a Sicaklik Dayanimi (°C) Bilgi
Diisiik Isi1
200 Dogal Renkli Krep Kagit Kauguk 0.11 8 93°C -
2214 Dogal Renkli Krep Kagit Kauguk 0.13 10 66°C -
2307 Dogal Renkli Krep Kagit Kauguk 0.14 9 93°C -
Orta Sicaklik
202 Dogal Renkli Krep Kagit Kauguk 0.16 8 121°C 30 dk'ya kadar -
231 Dogal Renkli Krep Kagit Kauguk 0.18 8 149°C 30 dk'ya kadar -
232 Dogal Renkli Krep Kagit Kauguk 0.16 8 121°C 30 dk'ya kadar -
233+ Dogal Renkli Krep Kagit Kauguk 0.17 12 121°C 30 dk'ya kadar -
234 Dogal Renkli Krep Kagit Kauguk 0.15 8 121°C 30 dk'ya kadar -
2308 Dogal Renkli Krep Kagit Kauguk 0.14 9 121°C 1 saate kadar -
2311 Dogal Renkli Krep Kagit Kauguk 0.18 8 149°C 30 dk'ya kadar -
Yiiksek Sicaklik
213 Krep Kagit Kauguk 0.15 9 177°C 1 saate kadar | Yiiksek 1s1 Anodize edilmis altiminyum tizerinde iyi
214 Krep Kagit Kauguk 017 10 177°C 1 saate kadar Yiiksek Isi Boya/Leke Dayanimi
2309M Krep Kagit Kauguk 0.16 10 163°C 1 saate kadar Yiiksek Isi
2310M Krep Kagit Kauguk 0.19 10 163°C 1 saate kadar Yiiksek Isi
2364 Krep Kagit Kauguk 0.16 10 149°C 30 dk igin Yiiksek Isi
2380 Krep Kagit Kauguk 0.19 10 163°C 30 dk igin Yiiksek Isi
2393 Krep Kagit Kauguk 0.19 11 163°C 30 dk igin Yilksek Isi Distik Tutus
2394 Krep Kagit Kauguk 0.18 10 163°C 30 dk igin Yilksek Ist Sinirli Tutug
2396 Krep Kagt Kauguk 0.19 10 163°C 1 saate kadar Yiksek Ist Agresif Tutus
2693 Krep Kagt Kauguk 0.21 10 163°C 30 dk igin Yiiksek Ist ok Agresif Tutus
8901/Mavi Polyester Silikon 0.06 15 204°C Yiiksek sicaklik maskeleme bandi iz birakmaz
Flatback (Uzeri Diiz) Bantlar
250 Diiz Kagit Kauguk 0.15 3 121°C 30 dk'ya kadar -
2525 Diiz Kagit Kauguk 0.24 2 149°C 1 saate kadar -
;25;5';2;: Diiz Kagit Kauguk 017 5 93°C 1 saate kadar -
2526 Diiz Kagit Kauguk 0.242 4 149°C 1 saate kadar -
2517 Diiz Kagit Kauguk 0.16 2 149°C 30 dk'ya kadar -
Fine Line (Dekoratif) Bantlar
215 Mavi, Plastik Film Kauguk 0.12 460 121°C 40 dk'ya kadar Orta s
218 Yesil Mat Finish/Poliproplen Film Kauguk 0.12 490 121°C 30 dk'ya kadar Orta Isi
222 Beyaz Polyester Film Akrilik 0.06 127 163°C 1 saate kadar Yilksek Isi
4735 Turuncu Vinil Film Kauguk 0.14 130 149°C 1 saate kadar Yilksek Isi
4737S Opak Mavi Vinil Film Kauguk 0.13 150 163°C 1 saate kadar Yiiksek Isi
A_I_737T Yari Saydam Mavi Vinil Film Kauguk 0.13 150 163°C 1 saate kadar Yiiksek Isi
Ozel Maskeleme Bantlari
225 Krep Kagit Kauguk 017 9 93°C 1 saate kadar Dis mekan
226 Polietilen Doldurulmus Krep Kagit Kauguk 0.25 8 121°C 30 dk'ya kadar Dis mekan
249 Bronz Krep Kagit Silikon 017 11 121°C i¢ mekan
2060 Krep Kagit Kauguk 0.15 8 93°C 1 saate kadar i¢ mekan
2070 Diiz Kagit Zayif Yapigkan 0.10 2.5 - ic mekan
2090 Mavi Krep Kagit Sentetik Yapigkan 013 6 93°C 30 dk'ya kadar Dis mekan
2510 Mavi Krep Kagit Kauguk 0.14 6 65°C 1 saate kadar ic mekan




3M™ Maskeleme Bantlarn

URON BILGiSI
Uriin /Renk Kagit/Film Yapisi K(a,“mik Uf@f‘ a &cakhlz%‘slyamml
Genis Alan Maskeleme Kagidi
Kirmizi
g;?g g;};} islenmis Kagjit 0.053 - 177°C
Beyaz
6507 6537
6508 6538 islenmis Kagjit 0.056 - 204°C
6510 6539
6540
Gri
6503 6518
6506 6524
6509 6530 Gelik Grisi Kagit 0.066 - 204°C
6512 6539
6515
Altin
6706 6726
6712 6729
6715 6732 (zel Kaplanmig Bant 0.05 - 107°C
6718 6736
6738
Koyu Kiremit
6603 6612
gggg gg;i islenmis Kagit 0.068 - 204°C
6636
Genis Alan Maskeleme Filmi
6700 Boya Onarim Gantalar Distik Yogunluklu Polietilen - 400 100°C
6727 Yiksek Yogunluklu Polietilen 0.011 300 107°C
6728 Yiksek Yogunluklu Polietilen - 300 107°C
6730 Boya Onarim Gantalari Yiiksek Yogunluklu Polietilen - 400 107°C
7000/ Bronz Teksture Polipropilen 0.11 600 155°C
Onamn712%(e)1r?tz[;:é\r| vBeO}gplama Yumuszk Polipropilen - 600 157°C
7300 Film Teksture Yumusak Polipropilen 0.07 600 155°C
7300 Boya Onarim Gantasi Yumusak Polipropilen 0.05 600 155°C
MF-6
MF-9
MF-12
MF-24 Beyaz Poligtilen Film - - 93°C 1 saat igin
MF-48
MF-72
MF-99

Keskin boya kenarlari
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" 3M™ Kaygan Yzeyli Bantlar

Ozellikler Uygulamalar

e Diistik stirtlinme katsayisi * Hareketli parcalarin yataklanmasi
e Yiiksek IsI dayanimi  Kaplama ve izolasyon

¢ Asinmaya ve kimyasal maddelere dayanim * Asinmalari ve grilti 6nleme

* Yapiskan, boya, kir tutmayan; * Hassas yizeylerin korunmasi

kolay temizlenebilir yiizey

URUN BILGiSi

Uriin/Renk Tasiyici Yapistirici | Kalinhk (mm) | Uzama (%) Daysalﬁlallr(:l“:“(:) Bilgi
PTFE Film Bantlar (Poletrafloraetilen)
Cam Elyaf
5151/Lt. Kahverengi PTFE Cam Elyaf Silikon 0.11 5 204°C Genel kullanim
5153/Lt. Kahverengi PTFE Cam Elyaf Silikon 017 5 204°C Genel kullanim
5451/Kahverengi PTFE Cam Elyaf Silikon 0.13 5 204°C st izolasyon
5453/Kahverengi PTFE Cam Elyaf Silikon 0.21 5 204°C st izolasyon
Kaygan Film
5180 PTFE Cam Elyaf Silikon 0.09 100 204°C Genel kullanim
5181 PTFE Cam Elyaf Silikon 017 100 204°C Genel kullamim
5480/Gri PTFE Silikon 0.09 140 204°C Rulo sarma bant
5481/Gri PTFE Silikon 0172 335 204°C Dayanikli rulo sarma bant
Ekstrude Edilmis Film
5490/Gri PTFE Silikon 0.09 150 204°C Dz taglyici
5491/Gri PTFE Silikon 017 200 204°C Dz taglyici
5498/Bej PTFE Kauguk 0.010 105 150°C Silikonsuz yapigkan
UHMV-PE Bantlar (Ultra Yiiksek Molekiiler Agirlik - Polietilen)
Film
5421/Seffaf UHMV-PE Akrilik 017 300 107°C Genel amagli bant
5423/Yar Seffaf UHMV-PE Kauguk 0.28 300 107°C Asinmaya karsi mitkemmel direng
5425/Seffaf UHMV-PE Akrilik 0.11 100 107°C Solvente dayanikli
5430/Seffaf UHMV-PE Akrilik 017 175 107°C Yiksek ilk yapisma
9324/Siyah UHMV-PE Akrilik 017 175 107°C 5430'un siyah versiyonu
9325/Seffaf UHMV-PE Akrilik 0.13 175 107°C 5431'in ince versiyonu

Baski sonrasi aginmaya dayanim (5423) Ist izolasyonu (5453-5451) Silindirlerin kaplanmasi (5480)



Ozellikler

Elle yirtilabilir
Neme kars! dayanikli
Birgok ytizeye yapisabilir

- |
I T G

e Yiiksek kopma dayanimi
e Gok amaglh kullamim

3M™ Bez Bantlar

URON BiLGisi

Uriin/Renk Tastyici Yapistiric Kalinlik (mm) Uzama (%) Sicaklik Dayanimi (°C)
Bez Bantlar
889/Siyah, Lacivert, Mav, Sar, Kauguk Polietien 0.26 6 70°C
Kirmizi, Yesil, Gri, Beyaz
390/Gumds/Yesil Cok katmanl bez bant Kauguk 0.3 12 93°C
393/Gimis (Gok katmanl bez bant Kauguk 0.3 8 93°C
8900/Gimls/Siyah/Mavi/Yesil/ Gok katmanli bez bant Kauguk 0.20 17 93°C
Kirmizi/Beyaz/Sar!
8903/Gr/Siyah/Beyaz/Kirmizy/Mavi Kabartmali vinil Kauguk 016 129 121°C
Yesil/San/Glmis
3939/Gimiis Cok katmanl bez bant Kauguk 0.23 17 95°C
6910/Siyah/Gimis Vinil kapli bez Kauguk 0.3 5 93°C
6969/GtimUs/Siyah/Yesil Gok katmanli bez bant Kauguk 0.27 16 93°C
2902/Gimiis/Siyah/Beyaz/Sarn PE Kapli Bez Kauguk 0.05 10 65°C
3997/Siyah/Beyaz/Gri PE Kapli Bez Kauguk 0.22 20 50°C
3998/Siyah/Beyaz/Gri/Yesil/Kirmizi/Mavi PE Kapli Bez Kauguk 0.32 25 50°C

isaretleme ve tehlike korumas

Baglama

izolasyon ve birlestirme




Ozellikler

3M'in her uygulama igin zel nitelikli banti vardir.

[
3M™ Qzel Nitelikli Bantlar

URUN BILGiSI

iriin Tasiyici Yapistirici K("::I'l':l';k U?/:n;a Days;:?lll(lllllzm) Bilgi
Grafik Sanat Bantlari
235/Siyah Kagit Kauguk 0.18 9 93°C Fotografcilikta maskeleme
256/Kirmizi/Yesil/Beyaz Kagit Kauguk 017 5 93°C Renk Kodlama, tutturma, etiket
616/Kirmiz UPVC* Kauguk 0.06 60 49°C Lithografiz maskeleme
850/Transparan Polyester Akrilik 0.05 120 150°C Baski dncesi fotomontaj
856/Transparan Polyester Akrilik 0.05 90 150°C Ekonomik kenar ve delik destegi
914/Mavi Kagit Akrilik 0.10 2 240°C Ekleme
2185/Beyaz Polipropilen Kauguk 0.08 25 121°C Fotograf albiimleri
3051/Beyaz Kagit Akrilik 0.09 2 66°C Disiik yapisma
8411/Seffaf Polyester Akrilik 0.04 120 150°C Kenar ve delik destegi
8412/Seffaf Polyester Akrilik 0.16 130 150°C Agir kosullar kenar ve delik destegi
Yiiksek Isi Bantlari
1266/Naturel Kagit Silikon 0.152 3 260°C Baski devre maskeleme
1267/Naturel Kagit Silikon 0.185 3 260°C Baski devre maskeleme
5413/Kehribar Poliamid Silikon 0.07 60 260°C Yiksek sicaklik film bandi
5414/Transparan PVA Sentetik 0.06 98 260°C Suda eriyen bant
5419/Kehribar Poliamid Silikon 0.07 60 260°C Distik statitk dalga lehimi
5433/Kehribar Poliamid Silikon 0.07 60 260°C 5419un linerl hali
5563/Kehribar Poliamid Akrilik 0.04 60 260°C Silikon olmayan, diisk statik
7411/Kehribar Poliamid Silikon 0.08 120 260°C Boyutsal stabilite
7413/7413L/Kehribar Poliamid Silikon 0.06 60 260°C Yiiksek Isi performansi
Percin Maskeleme Bantlari
685/Trans/Yesil Polyester Kauguk 0.04 28 66°C Seffaf film yesil yapigtirici
695/Sar/Beyaz Polietilen Akrilik 0.05 120 66°C Sari film beyaz yapistirici
Ventilasyon Bantlari
394/Beyaz Non-Woven Akrilik 0.10 18 - Hava Gegirgen Taslyici
3294/Pembe Non-Woven Akrilik 013 13 - En gegirgen, nefes alan bant
3394/Pembe Non-Woven Akrilik 0.10 13 - Hava Gegirgen Taglyici
Naylon Bantlar
855/Beyaz Naylon Kauguk 0.08 470 27-204°C Komposit birlestirme banti
8555/Beyaz Naylon Kauguk 0.15 540 27-204°C 855 bantin kalin versiyonu
Cam Elyaf Bantlar
361/Beyaz Cam Elyaf Silikon 0.19 10 232°C Genel Amag Cam Elyaf Bant
3615/3615L/Beyaz Cam Elyaf (Film Liner) Silikon 017 7 232°C Yiksek Sicaklik Dayanimi
365/Beyaz Cam Elyaf Kauguk 0.20 7 121°C Piirtizli yiizeyler, 1s1 ayarli yapistirici
3650/Beyaz Cam Elyaf (Film Liner) Kauguk 0.20 7 121°C 365'in linerli versiyonu Isiyla kiirlenen yapistirici
3675/3675L/Beyaz Cam Elyaf (Film Liner) Kauguk 0.16 8 121°C Ucak baglanti noktalar izolasyonu
367FR/Beyaz Cam Elyaf (Film Liner) Akrilik 0.19 7 121°C Yanmaz bant
367/FRP/Beyaz Cam Elyaf (Film Liner) Akrilik 0.19 7 121°C Baski yizeyli 367
Dijer Ozel Nitelikli Bantlar
253/Bronz Polyester Silikon 0.19 - 93°C Ozel silikon ekleme bandi
346/Bronz Diiz Kagit Tasiyici Kauguk 0.42 4 121°C Agir kosul koruma bandi
547/Beyaz PTFE (Yapistincisiz) | 0.08 26 204°C Boru yivi izolasyonu
583/Kahverengi Nitril Fenolik Silikon 180-800 150°C Esnek birlestirme filmi, Isi ve solvent dayanimi
838/Beyaz Tedlar®Film Akrilik 0.09 170 107°C Hava gegirmez film bant
5461/Beyaz Silikon Kauguk Kauguk 023 165 93°C Yiiksek stirtiinme silindir bant
5557/Beyaz Polyester/Kagit Akrilik - - - Su temas garanti bandi
9343/Siyah Non-Woven Akrilik 0.42 300 121°C Diizensiz sekilli pargalara uyum
9968/Beyaz Kagit Akrilik 0.10 - 204°C Dokim kagit ekleme band
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Lithografik maskeleme (616)
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Ozellikler
e Glicll ilk yapisma

o Nem, sicaklik ve kimyasal dayanimi

* ince (0,03 -0,25 mm.)

e Tasiyicisiz akrilik yapigkan formlari

3M™ Transfer Bantlari

URON BILGiSI

Uriin Yapistirici Kalinhik (mm) Sicaklik Dayanimi (°C) Ozellik
Transfer Bantlan
465 Akrilik 0.05 121°C Genel. Kagtt igin ideal
920 XL Akrilik 0.05 121°C Uzatilmig astar
927 Akrilik 0.05 121°C Conta, kopik, karton yapistirma
928 Akrilik 018 65°C Tek taraf kalici, diger taraf soklebilir yapiskanli
950 Akrilik 013 121°C Plastik, kauguk, kumas yapistirma
9485 Akrilik 0.13 232°C Metal icin ideal
9482 PC Akrilik 0.05 230°C Yiiksek performans, Plastik ve metal igin uygun
9415 PC Akrilik 0.05 65°C Soklebilir
9605 Akrilik 0.05 200°C Genel kullanim, Yiiksek ilk yapisma
iletken Transfer Bantlar
9703 GUmUs Kapli Nikel Pargacikli Akrilik 0.05 120°C Et kalinhigi boyunca elektrik akimini gegirir
9713 Akrilik 0.076 120°C XYZ ekseninde iletken
9882 Akrilik 0.05 260°C Miikemmel 1si iletimi ve elektrik izolasyonu
9885 Akrilik 0.13 260°C Mikemmel 11 iletimi ve elektrik izolasyonu
9890 Akrilik 0.25 260°C Miikemmel 1s1 iletimi ve elekirik izolasyonu
Laminasyon Bantlari
467MP Akrilik 0.05 232°C Tiim uygulamalar igin gtiglu ve yiiksek dayanimli
468MP Akrilik 0.13 232°C Tim uygulamalar igin gticlli ve yiksek dayanimli

Otomotiv Sektori

Kimyasal Dayanim




I INSHNEE T

3M™ ATG Bantlar

Ozellikler

e Liner sokme islemi gerekmez; otomatik olarak siyrilir.
e Diizgiin, simetrik bir uygulama saglar.
e Tasinabilir, kullanimi kolay aparatiyla temiz ve rahat kullanim saglar.

o

S
i 7 7 i

URON BiLGiSi
Uriin Yapistiric Kalinhk (mm) Sicaklik Dayanimi (°C) Ozellik
ATG Transfer Bantlan
904 Akrilik 0.05 200 °C Genel kullanim - Y(iksek ilk yapisma
924 Akrilik 0.05 120 °C Kagt, karton yapistirma
926 Akrilik 0.13 230°C Metal eklemesi ve siislemesi
928 Akrilik 0.09 65 °C Kagt, folyo ve filmden sokillebilme
969 Akrilik 0.13 120 °C 976'nin kalin modeli
976 Akrilik 0.05 120 °C Conta, kopiik, karton yapigtirma
ATG Transfer Bantlari Uygulama Aparatlari
ATG 700 Max. Rulo Boyu: 33m. Max. Rulo Eni: 25mm. Minimum Rulo Eni 12mm.
ATG 3662 Max. Rulo Boyu: 55m. Max. Rulo Eni: 50mm.
ATG 700 Bant Adaptorii 6mm.lik bant kullanimi igin ATG 700 igine konulur.

3M™ Sokiilip Takilabilir Bantlar

OZELLIKLER

e Bir ylizeyde gliclt, diger yozeyde sokiillip takilabilir yapiskan
e “Post-it®” yapigkani

» Metal, cam, ahsap, kagit ve boyali yiizeylere giicli yapisma

Acilip kapanabilen zarf kapaklarinda

URUN BILGiSI

Uriin Tasiyici Yapistirici Kalinlik (mm) | Sicaklik Dayanimi (°C) Ozellik

3M™ Sokiiliip Takilabilir Bantlar

9191 Seliilozik Yiin Hot Melt 0.26 66°C Hali bandi

9195 PP - Folyo Hot Melt 0.13 66°C Hali band

9415 Polyester Akrilik 0.08 66°C Kagt, film, folyo rulolarin baslarinda, zarf kapaklarinda
9424 UPVC Akrilik 0.14 49°C Polietilen torbalar ve zarflar igin

9425 UPVC Akrilik 0.14 49°C Astarli, birgok plastik tipine uygun




3M™ Cift Tarafli ince Bantlar

Ozellikler

¢ Kolay tasima ve uygulama
e Kullanim kolayhg
¢ (Otomatik uygulama ekipmanlari ile uygulanabilme

URUN BILGiSi
Uriin/Renk Taslyicl Yapistirici | Kalinhk (mm) &cakhlz%a)lyamml Bilgi
Gift Tarafli ince Bantlar
406 Kagit Kauguk 013 90°C Foto polimer baski tabelalari
410B Kagit Kauguk 013 90°C Plastikler igin uygun (Panjur montaji) ytiksek Ik yapisma
41 PVC Kauguk 0.38 93°C Baski plakasi montaj bandi
415 Polyester Akrilik 0.1 90°C Gazete basiminda kullanilir
9040/Krem Kagit Kauguk 0.1 70°C Genel Kullanim
9080 Bez Akrilik 0.16 150°C Yiksek ilk yapisma
9084 Kagit Akrilik 0.10 150°C Kahverengi liner
9086 Kagt Akrilik 0.19 150°C Yiiksek performans
9087/Beyaz PVC Akrilik 0.26 85°C Yiiksek performans
9088/Seffaf Polyester Akrilik 0.21 150°C Yiiksek performans
9088FL Polyester Akrilik 0.21 150°C Kirmizi film liner
9453LE Polyester Kagit Akrilik 0.088 128°C Gok kuvvetli birlestirme gerektiren grafik uygulamalart igin uygun
9471LE Polyester Kagit Akrilik 0.051 128°C Gok kuvvetli birlestirme gerektiren grafik uygulamalart igin uygun
9472LE Polyester Kagit Akrilik 0.127 128°C Gok kuvvetli birlestirme gerektiren grafik uygulamalart igin uygun
9570 Kumas Akrilik 0.07 200°C Genel amagli kullanim, yiiksek 151 dayanimi, iyi kavrama
9571 Kumas Akrilik 0.1 90°C Gliglti yapigma, cok iyi kavrama, sicak ekleme
9572/Seffaf Polyester Akrilik 0.11 90°C Yiiksek soyulma dayanimi
9573 UPVC Akrilik 0.25 100°C (Gok guclti yapisma, mitkemmel kesme kuvveti, plastifiyan dayanimi
9574/Siyah Polipropilen Akrilik 0.1 75°C Butil bant
9575/Seffaf Polipropilen Akrilik 0.1 75°C Genel amagl kullanim
9576B/Siyah Polipropilen Akrilik 0.1 75°C Siyah yiizeylerde estetik gériinim
9586F Polipropilen Akrilik 0.21 82°C Plastikler igin uygun
9588 Polyester Kauguk 0.11 90°C Polipropilen ve plastige ylksek kapisma
9589/Beyaz Polietilen Kauguk 0.23 65°C Gesitli birlegtirmeler
9731 Polyester Silikon akrilik 0.14 205°C Silikonu kauguga yapistirmak igin uygun
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Ozellikler

Opiik Bantlar

Esneklik ve bosluk doldurma

Pirtizli ve dizensiz yizeyleri yapistirma

Titresim ve glriltd izolasyonu

arafll K

e Darbe dayanimi
e Isiya karsi dayanikli
e Uygulama ekipmanlariyla kullanilabilme

URON BiLGiSi

Uriin/Renk Tastyici Yapistinier | Kalinlik (mm) Slcaklllécg?yamml Bilgi
Gift Tarafli Kdpiik Bantlar
4008/Kirli Beyaz Poliiiretan Kopik Akrilik 32 190°C Yiiksek soguk dayanimi
4026/Kirli Beyaz Poliiiretan Kopik Akrilik 16 190°C Yiiksek soguk dayanimi
4085 Politiretan Kopiik Akrilik 16 190°C Genel amagli kullanim
4032 Kopik Akrilik 0.8 109°C Ayna, mobilya, metal
4416 Kopiik Akrilik 16 93°C Miikemmel izolasyon (Lastik conta, fiber panel montaji, cam yalitimi)
4430F/Beyaz Sentetik Kopk Akrilik 0.8 100°C Yiiksek ilk yapisma, Plasticiser dayanimi
4614F/Seffaf Akilik Kopk Akrilik 08 150°C Seffaf ve gligli
4632/Beyaz Akrilik Kopiik Akrilik 0.8 150°C Yiksek kesme kuvveti
4642/Beyaz Akrilik Kopiik Akrilik 0.75 150°C Yiksek kesme kuvveti
4664/Beyaz Akrilik Kopiik Akrilik 0.40 150°C Yiksek kesme kuvveti
4962 Noepren Kopiik Akrilik 0.8 193°C Araba anteni, lastik conta
4965/Siyah Noepren Kopiik Akrilik 11 200°C Dis kosullara dayanikh
9508 Polietilen Kopiik Akrilik 0.8 100°C Ktii hava kosullarina miikemmel direng
9515 Polietilen Kopiik Akrilik 15 100°C Kdtii hava kosullarina miikemmel direng
9539 Polietilen Kopiik Akrilik 0.8 90°C Ktii hava kosullarina miikemmel direng
9536 Polietilen Kopiik Kauguk 1.0 60°C Diisiik yiizey enerjili plastikler icin uygun
9546 Polietilen Kopiik Akrilik 1.15 90°C Ktii hava kosullarina miikemmel direng
4492W/Beyaz Polietilen Kopiik Akrilik 0.8 80°C Dis hava sartlarina dayanikl
4496/Beyaz Polietilen Kopiik Akrilik 16 80°C Dis hava sartlarina dayanikl
9527/Kagit Astarli Politilen Kopiik Kauguk 0.13 70°C Yiiksek ilk yapisma, Distik yiizey enerjili plastikler icin uygun
4462W/Beyaz Polietilen Kopiik Kauguk 0.8 70°C Yiiksek ilk yapisma, Diisiik yiizey enerjili plastikler igin uygun
4466W/Beyaz Polietilen Kopiik Kauguk 16 70°C Yiksek ilk yapisma, DUsik yiizey enerjili plastikler igin uygun
4408/Siyah/Beyaz Vinil Kopk Akrilik 3.2 95°C Yumusak, sekillendirilebilir, Iyi izolasyon saglar
44328 Vinil Kopk Akrilik 08 95°C Yumusak, sekillendirilebilir, Iyi izolasyon saglar
4656F/Sar Akrilik Kopik Akrilik 06 50°C Stkulebilir gift tarafli bant, Gegici isaretieme icin uygun
4658F /Seffaf Akrilik Kopiik Akrilik 08 100°C Sokiilebilir cift tarafli bant, Gegici isaretleme igin uygun

Kolay kullanim

(Ozel kesim

g ﬂpb‘"
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Poster yapistirma

o
Kap! tabela-plaketlerinin montaji



Ozellikler
e Glicll yapisma

e Yiiksek sicaklik dayanimi
e Nem, UV ve kimyasallara dayanim

e

3M™ Membrane Switch Bantlar

URON BILGiSI

Uriin Taslyicl Yapistiric Kalinlik (mm) Slcaklllzog?yamml Ozellik
Membrane Switch Bantlan (Gok ince Gift Tarafli Bantlar)
Transfer Bantlar
7592MP Polyester Kagit 200MP Yiiksek Performans Akrilik 0.051 200°C Gift astarl
7955MP Polyester Kagit 200MP Yiiksek Performans Akrilik 0.127 200°C Gift astarl
7692MP Polyester Kagit 200MP Yiiksek Performans Akrilik 0.051 200°C Gift astarl
7965MP Polyester Kagit 200MP Yiiksek Performans Akrilik 0127 200°C Gift astarl
Spacer (Tasiyici Ara Katmanli) Bantlar
7945MP Polyester 200MP Yiksek Performans Akrilik 0.127 149°C Gift astarl
7953MP Polyester 200MP Yiksek Performans Akrilik 0.089 149°C Gift astarl
7956MP Polyester 200MP Yiksek Performans Akrilik 0.153 149°C Gift astarl
7957MP Polyester 200MP Yiksek Performans Akrilik 0.178 149°C Gift astarl
7959MP Polyester 200MP Yiksek Performans Akrilik 0.229 149°C Gift astarl
7961MP Polyester 200MP Yiksek Performans Akrilik 0.280 149°C Gift astarl
7986MP Polyester 200MP Yiksek Performans Akrilik 0.350 149°C Gift astarl
7979 Polyester 600 VHB™ Akrilik 0.229 149°C Gift astarli, Premium performans

&
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3M™ \VHB™ Bantlar

T ———

.
RUN BILGISi Ozellikler
Fiziksel Ozellikler ) in Vi ibi tiim hirlesti
00z Kol | Bzellikler * Pergin, wda ve kaynak g|b| tim birlestirme
siyict] Kahnhk (mm) | Renk yontemlerine alternatiftir.
VHB™ + « Tek (irtinle uzun stireli izolasyon saglar.
4936 P 0.64 Gri  Asinma, korozyon, kimyasal, nem gibi agir
1941 P ¥ o Plasticiser Direnci sartlara karst dayaniklidir.
Toz Boya igin Uygun e Toplam agirlikta dists saglar.
4956 P 1.95 Gri Polikarbonatta Iy Performans itrag] AN A7allidi
1493 v6 4957, 0°C it sk siekiard urcufama e Titresim ve ses sonimleme 6zellii vardir.
4991 P . ve 4957, 0°C gibi diistik sicakliklardaki uygulamalar e Sl
22 Gri cin uygun e Her turllu meilzemeyl blrlegtmr.
4943 F 114 Gri * Esneklik Saglar (Kalinhiginin 3 - 5 katina
kadar kopmadan esneyebilir.
1957 F 157 o adar kopmadan es .eyevb )
e Hizli ve kolay montaj saglar.
VHB™ . u
e Temiz calisma ortami saglar.
4930 P/F 064 Beyaz Uzun Omiirld Akrilik Yapiskan e Tasarim 0zgurlugi saglar.
4950 PIF 11 Beyaz Yiiksek Soyulma Kuvveti
4912 F 2.0 Beyaz 4950'nin kalin versiyonlari
4959 F 30 Beyaz Farkl ylizeylerin birlestirilmesi igin uygun
4929 F _ ivah
0.64 Siya 4930 ve 4950'nin Siyah versiyonlari
4949 F 1.1 Siyah
9460 P 0.05 Seffaf r
Yksek Kopma Kuvveti _
9469 p 0.13 Seffaf Yiiksek Sicakliklarda Iyi Performans
9473 p 025 Seffaf Ingaat sektorii
4905 P/F 0.5 Seffaf
4910 P/F 1.0 Seffaf Lamine Cam
Regineli cam Gretimi igin ideal
4915 F 15 Seffaf Seffaf yiizeylerin birlestirilmesi igin uygun
4918 F 2.0 Seffaf
4919 F 0.64 Siyah Genel uygulamalarda yiiksek performans
4947 F 1.1 Siyah Genel uygulamalarda yiksek performans
F ; Plasticiser Direnci . .
4979 1.5 Siyan Tavan panelleri montajl
4945 P/F 11 Beyaz Esnek Plastikler ve Toz Boya uygulamlar igin uygun
4932 P 0.6 Beyaz Polipropilen ve Polistilen gibi distik ytzey enerjili
4952 p 11 Beyaz plastikler igin 6zel olarak Gretildiler
Diistk sicakliklarda (0°C) kullanim. Kilmarnock
4951 F 11 Beyaz 0da sicakliginda daha cabuk yapisma Irvine
Edinburgh
VHB™ Toz Boya Uygulamalari ;
Lt t Dumfries A/t
5925 F 0.64 Siyah Diistik yiizey enerjili maddeler ve toz boya uygulamalar m‘-
5952 F 11 Siyah igin ideal =
VHE™ HSE Yol tabelalar
4611 F 11 Gri
4613 F 11 Beyaz Yiiksek ytizey enerjili metallerin birlestirilmesi
4646 F 06 Gri Genel kullanim
4655 F 15 Gri
VHB™ Primer
2262-H Plasticiser kaymalarinda uygundur.
Primer 94 Seffaf Plastikler ve metallerde yapisma kuvvetini arttinr. Ucak seritlerinin yapistinimasi

14
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Ozellikler

* Kolay kullanim

* Binlerce kez agilip kapanabilme
e Sinirsiz tasarim segenegi

e Yiiksek tutus giicii

B ™
3M™ Dual Lock™

e Uzun dmir
URON BILGiSI
Uriin Renk Yapistirici SII:ak|I|:°|()§vaIIIMI Uygulamalar
3M™ Dual Lock™ Sdkiilebilir Sabitleme Sistemleri
53440 Siyah Yapiskansiz Arka Yiizey
. R o Arkas! yapigkansiz tipi plastiklere dikilebilecegi gibi zmba
SJ3441 Siyah Yapiskansiz Arka Yizey Be veya ultrasonik olarak kaynak edilebilir.
53442 Siyah Yapiskansiz Arka Yiizey
SJ3540 Siyah Kauguk
SJ354 Siyah Kauguk 70°C Kauguk yapigkanli Dual Lock, i¢ mekan uygulamalar igin
uygundur.
SJ3542 Siyah Kauguk
SJ3550 Siyah/Beyaz Akrilik
SJ3551 i ili
Siyah/Boyaz Akl VHB™ yapiskanli Dual Lock, UV ve yumugaticlya
SJ3552 Siyah Akrilik 93°C karsi dayaniklidir. Dig mekan uygulamalar igin ok
uygundur.
SJ3553 Siyah/Gri Akrilik
SJ3554 Siyah/Gri Akrilik
53460 Seffaf Yapiskansiz Arka Yiizey R )
93°C Ozellikle seffaf ve saydam malzemeler igin gok uygundur.
SJ3560 Seffaf Akrilik
3M™ Dual Lock™ ince Baijlanti Elemanlari
SJ4570 Seffaf Akrilik 70°C Hizli ve kolay montaj ve sgkim imkan
Yiiksek performansli yapistiricist ile birlestiriimesi giig
plastikler (PE,PP) dahil birgok ylizeye uygulanabilir.
- %BC 360°lik gevre y6niinde kavrama saglandidindan gok hassas
SJ4580 Seffaf Akrilik hiza ayan gerektirmez.
3M™ MiniPack Dual Lock™
S$J354D Siyah Kauguk 70°C Rulo Kesim, 1708&400 / ing? beraber
SJ355D0 Siyah Akrilik 93°C VHB™ Yapiskanli Dual Lock, Rulo Kesim, 1708400 / ing? beraber
SJ356D Seffaf Akrilik 93°C VHB™ Yapigkanli Dual Lock, Rulo Kesim, 250 / ing?
SJ457D Seffaf Akrilik 93°C VHB™ Yapiskanli Dual Lock




Ozellikler

3M™ Hook & Loop

.

* Bir tarafta kiigUk, sert gengeller; bir tarafta esnek dtigtimlerden olusur.

* Kolayca ve defalarca acilip kapanr.
* Kolay ve hizli montaj saglar.
* Yiiksek yikler altinda ¢alisabilir.

URDN BILGiSi

Uriin Tip

Renk

Yapistirici

Sicaklhik Dayanimi
(‘c)

Uygulamalar

3M™ Scotchmate™ Hook&Loop Sdkiilebilir Sabitleme Sistemleri

SJ3402 Hook

Siyah, Beyaz, Bej Yapiskansiz Arka Yiizey 149°C Kumas (izerine dikilebilir
SJ3401 Loop
SJ3419FR Hook

Yapiskansiz Arka Yiizey 121°C .

SJ3418FR Loop Aleve dayanikl baglanti elemant

Siyah, Beyaz, Bej Tren ve ucaklarda panel montaji
SJ3519FR Hook Elektrik panosu kapak montaji

Kauguk 70°C

SJ3518FR Loop
SJ3526 Hook Siyah, Beyaz, Bej Kauguk e Farkli yiizeylere yiiksek yapisma kabiliyeti.
SJ3507 Loop Neme karg! dayanim
SJ3572 Hook VHB™ yapiskanli Hook & Loop

Siyah, Beyaz, Bej Akrilik 93°C Zorlu gevresel kosullarda ve genis sicaklik araliklarinda
SJ3571 Loop glivenilir performans
3M™ Scotchmate™ Hook&Loop ince Baglanti Elemanlari
SJ3506 Hook Gok ince baglanti elemanlari, poster ve display gibi hafif

Beyaz Akrilik 70°C elemanlarin fuar vs gibi alanlardaki uygulamalarinda

SJ3507 Loop kullanilir.
3M™ MiniPack Hook&Loop
SJ352D Hook&Loop Siyah Kauguk 70°C 25mm x 5m




Ozellikler

e (Gizilmeye ve darbelere karsi koruma
« |z birakmadan kolayca sokiilebilme
Metal, cam, plastik gibi ok cesitli ylizeylerde kullanim

e

3M™ Yiizey Koruma Bantlari

URUN BiLGiSi

Uriin Renk Yapistirici Tasiyici Kalinlik (pm) (}elifm/{%:)lsma UzamaU:"a/:;lT ':'Z:)s Yonde UV DAYANIMI
Yiizey Koruma Bantlar
5001 A Seffaf Akrilik Polietilen 477 0.12+0.08 >180 >380 -
5504 A-UV Seffaf Akrilik Polietilen 566 0.4+0.2 >200 >400 6 ay
7006 A Seffaf Akrilik Polietilen 677 0.6+0.2 >180 >380 -
5007 A Seffaf Akrilik Polietilen 487 0.7+0.3 >200 >400 -
7007 ABS Mavi Akrilik Polietilen 70+8 0.7+0.3 >180 >380 -
8009 RX Siyah/Beyaz Kauguk Polietilen 80+7 0.9+0.3 >250 >500 12ay
4011 A Seffaf Akrilik Polietilen 384 1.120.3 >600 >800 -
8015 RX Seffaf Kauguk Polietilen 80+7 15404 >180 >380 12 ay
9516 RB Seffaf Kauguk Polietilen 94+8 16404 >400 >600 -
10018 RX Seffaf Kauguk Polietilen 10749 1.8+04 >180 >380 12 ay
5019 A Seffaf Akrilik Polietilen 52+7 1.9+0.5 >200 >400 -
8019 A Seffaf Akrilik Polietilen 78+7 19404 >180 >380 -
5025 A Seffaf Akrilik Polietilen 577 2.5+0.6 >200 >600 -
5038 A Seffaf Akrilik Politilen 64+8 3.8+1.0 >200 >600 -
10039 A Seffaf Akrilik Polietilen 10913 3.9+1.0 >200 >800 -




e

3M™ Bumpon™

Ozellikler

* Delme ve vidalama zorunlulugunu ortadan kaldinr.

e Titresimi ve gartltdyd emer.

« Sicaklik, nem ve kimyasallara karsi dayanim gosterir.
« [stege gbre kaymay! 6nler veya kolaylatirir.

e Yapistigi ylizeyi bozmaz.
e Sinirsiz kullanim alanina sahiptir.
e (ok sayida renkte ve sekildedir.

URON BiLGisi
Detn Renk Arka - Iace;:::( Y|ailasllmllk (mm) i]:’iiI-‘/g-e;it'I'i-gi YapIStII(I;ﬁInEg?ISI e I\-li:f(;mﬁlﬁsll Biloi
Rollstock
SJ-5216 | AckKahverengi | Poliiretan Kpik 16 25Shore A | Sentetik Kauguk 0.05
SJ-5510 Siyah Politiretan Kopiik 38 70 Shore A | Sentetik Kauguk 0.05
5600 Serisi
SJ-5632 Saydam Saydam Poliretan 0.8 70 Shore A Akrilik 0.03 80# Kagjit 0.12
SJ-5616 Saydam Saydam Polidretan 16 70 Shore A Akrilik 0.03 80# Kagt 0.12 Gorunmez die-cut gerekliren
yerler igin uygundur.
SJ-5608 Saydam Saydam Policiretan 32 70 Shore A Akrilik 0.03 80# Kagit 0.12
5800 Serisi
SJ-5832 | Siyah, Kahverengi Politiretan 0.8 70 Shore A Dogal Kauguk 0.05 60# Kagit 0.12
SJ-5816 | Siyah, Kahverengi Politiretan 16 70 Shore A Dogal Kauguk 0.05 | 60# Kagit 0.12
SJ-5808 | Siyah, Kahverengi Policiretan 32 70 Shore A Dogal Kauguk 0.05 | 60# Kagit 0.12
5900 Serisi
SJ-5916 Siyah Politiretan Kapik 16 36 Shore A Akrilik 0.05 80# Kagjit 0.12
SJ-5908 Siyah Politiretan Kopuk 32 36 Shore A Akrilik 0.05 80# Kagit 0.12
SJ-5904 Siyah Politiretan Kgpik 6.4 36 Shore A Akrilik 0.05 80# Kagjit 0.12
6000 Serisi
§J-6032 | Siyah, Kahverengi Politiretan 038 70 Shore A Akrilik 0.05 80# Kagit 0.12
SJ-6016 | Siyah, Kahverengi Politiretan 16 70 Shore A Akrilik 0.05 80# Kagjit 0.12
SJ-6008 | Siyah, Kahverengi Politiretan 32 70 Shore A Akrilik 0.05 80# Kagit 0.12
6200 Serisi
SJ-6232 Siyah Politiretan 0.8 70Shore A | Sentetik Kauguk 0.05 | 60# Kagit 0.12
54-6216 Siyah Poliiretan 16 70ShoreA | Sentetik Kauguk 0.05 | 60 Kagit 0.12 KHJﬁ'élby'L'SéTnZ
SJ-6208 Siyah Poliiiretan 32 70Shore A | Sentetik Kauguk 0.05 | 60# Kagit 0.12
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3M™ Bumpon™ |

URON BiLGiSi
Uriin Sekil Yii('::::‘)"k Gap (mm) Renk Materyal Yapistiric Sertlik Shore
545382 @ (] 19 6.4 Seffaf Politiretan Akrilik A70-80
545302 A @ (] 2.2 79 Seffaf Politiretan Akrilik A70-80
545306 @ (] 38 95 Seffaf Politiretan Akilik A70-80
SJ5378 (i) [] 33 10 Seffaf Poliiiretan Akrilik A70-80
545303 O (’] 50 1.1 Seffaf Politiretan Akrilik A70-80
SU5312 @ [I 35 127 Seffaf Poliiiretan Akrilik A 70-80
SJ5077 @ H 40 165 Siyah Poliiretan Kauguk A65-75
545201 O H 32 1.0 Kahverengi Poliiretan Kopk Akilik A20-30
$J5202 O H 16 1.0 Kahverengi Poliiretan Kopiik Akilik A20-30
$J5007 I 25 102 Siyah Poliiretan Kauguk A65-75
Siyah, Beyaz, Gri i
SJ5008 IE] [ 31 12.7 Kahverengi Politiretan Kauguk A 65-75
T Siyah, Beyaz, Gri B
SJ5018 ] [ﬂ 58 127 Kahvorondi Polidretan Kauguk A 65-75
545023 [ 76 206 Siyan, Beyaz, Giri Politretan Kauguk AB5-75
Kahverengi
I Siyah, Beyaz, Gri
SJ5514 (@) ,r< 13.2 206 Kahverensi Politiretan Kauguk A65-75
SJ5705 u [ 6.1 31.75 Siyah Politiretan Kauguk A65-75
SJ5510 Z [] 3.8 12.7 Siyah, Gri Politretan Kauguk A65-75
SJ5003 @ (]] 5.0 1.1 Siyah, Beyaz, Gri Politiretan Kauguk A65-75
SJ5027 @ C 79 16.0 Siyah, Beyaz, Gri Politiretan Kauguk A65-75
Siyah, Beyaz, Gri
SJ5017 @ ( 96 190 Kahverensi Politretan Kauguk AB5-75
Siyah, Beyaz, Gri
SJ5009 E 10.1 22.3 lyKahver)(lanZgi r Politiretan Kauguk A65-75
SJ5076 © []I 28 8.0 Siyah Poliiiretan Kauguk A 65-75
$J5012 O 35 127 e O Poliiretan Kauguk AB5-75
SJ5744 @ [ 40 19.0 Siyah Politiretan Kauguk A65-75
SJ5780 @ ll; 5 20.0 Siyah Politiretan Kauguk A65-75
545402 @J (] 22 79 Beyaz Poliiiretan Akrilik A70-80
SJ5406 @ (] 3.8 95 Beyaz Politiretan Akrilik A70-80
SJ5412 © | 35 127 Beyaz Poliiretan Kauguk AT0-80
SJ6115 @ [ﬂ 4.75 (max) 15.9 (max) Siyah Poliiiretan Kauguk AB5-75
SJ6125 @ (ﬂ 6.35 (max) 15.9 (max) Siyah Poliiiretan Kauguk AB5-75

*Uriin cesitleri ile ilgili detayh bilgi almak igin 3M Satis Temsilcilerine basvurunuz.
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N — * 3M™ Performans Etiketleri

Her Tiirlii Uygulama Igin 3M™ Etiket G6ziimleri...

Termal Transfer Etiketleri

Bu sistem, tasiyici seritlerden etikete mirekkebi aktaririken isi kullanarak
etiketlere cesitli bilgilerin hizli ve dogru bir sekilde basiimasini saghyor.

Yararlari:

Yiiksek baski ¢ozinGrligul

Kalicihk

Barkod okunabilir

Renkli baski

Pekgok yiizeye mikemmel yapisma igin gesitli yapistiricilar
Esnek baski prosesi

Lazer Baski Etiketleri

Bu etiketler kendi siyah-beyaz veya renkli lazer printerinizla, bagka herhangi bir
ekipmana ihtiyag duymadan basilabilir.

Yararlar:
¢ (Ofis makinesinde basilabilir

 Ekstra yatinm gerektirmez
e Aninda baski
e Full renk
* Pekgok yiizeye mikemmel yapisma igin gesitli yapistiricilar e
- MOy Gir, —
. . NETHyy it
Lazer Baski Etiketleri 42036820

Ozel 3M etiket malzemesi kullanarak, kalici ve yiiksek ¢oziiniirliklii giivenlik
etiketleri igin lazer yontemi ile gesitli bilgiler film ylizeyinin igine kazinabilir.

Yararlari:

e Mikemmel aginma dayanimi
Mikemmel kimyasal dayanimi
Mikemmel sicaklik dayanimi

Barkodlar igin miikemmel okunulabilirlik
Pekgok yiizeye mikemmel yapisma

Koruyucu Lamine Edilmis Filmler

Bazi uygulamalarda etiketler ve baskida kullanilan miirekkepler gok yliksek
dayanim gerektirebilir. Bunu saglamak igin basilmig etiketin (izerine yiiksek
netlikteki koruyucu film uygulanmaldir.

Yararlari:

Daha ytiksek kalicilik

I¢ ve dis uygulamalar
Performans ve estetik bir arada
Yiiksek kalite

Baskiyi korur

Marka imajinizi korur




Paketleme Sistemleri

Scotch® Koli Bantlarn

Scotch® Hot Melt Solventsiz Koli Bantlar (Sentetik Kauguk/Regine)

Scotch® Solvent Koli Bantlari (Dogal Kauguk/Regine)

Scotch® Su Bazli Koli Bantlari (Akrilik)

Scotch® UPVC Koli Bantlari

Scotch® Kagit Koli Bantlar

Scotch® Kolay Sékiilen Koli Bantlari

Scotch® Sarma & Saglamlastirma Bantlari

Scotch® Sarma Bantlari

Scotch® Saglamlastirma Bantlari

Scotch® Tagima Bantlan

Scotch® Tagima Bantlari - Dogal Kauguk Regine

Scotch® Tagima Bantlari - HotMelt Solventsiz

ScotchPad™ Tagima Kulplari

Scotch® Baskili Bantlar

Scotch® Koli Bantlari

Scotch® Saglamlastirma Bantlari

Scotch® Acilip Kapanabilir Paketleme Bantlari

Scotch® Ozel Uygulama Bantlan

Scotch® Temiz Soyulma Gozimleri

Scotch® Kolay Soyulma Gozimleri

Scotch® Dokiiman ve Etiket Koruma Bantlari

ScotchPad™ Agma-Kapama Kulplari

Scotch® Manuel Bantlama Sistemleri

Scotch® Koli Bantlama Makinalari

Scotch® Filament ve Aski Bant Makinalari

Scotch® Esnek Bant Makinalari

Scotch® Cep Bandi Makinalar

Scotch® Gek ve Yirt Makinalar

Scotch® Uzunluk Belirten Makinalar

Scotch® L-Clip Makinalar

Scotch® Ganta Bantlayicilari

Scotch® Agir Yiik Makinalari

Scotch® Sarma & Posta Paketleme Bantlan

Scotch® Klasik Kalite

Scotch® Ekstra Kalite

Scotch® Ekstrem Kalite

Scotch® 3120 Dusik Gardiltd

3M™ Paketleme Malzemeleri
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