
Tüm Yüzeylere Uygun,
Tasarım Özgürlüğü

Uygulama Alanları :

SOLID STEPS 8998

d

Plaza Girişleri Otoparklar Yolcu ve Yük GemileriHastane Merdivenleri

Yükleme Rampaları YüzeylerEpoksi Havuz Kenarları Kaygan Yüzeyler

Islak Alanlar Endüstriyel Mutfaklar Otel Merdivenleri Tekne Gövdeleri

Kaydırmaz Zemin Kaplaması



Uygulama Şekli :

Beton, Epoksive bir çok zor yüzeye

uygulanabilme imkanı sağlar

Özel formülü sayesinde yüksek bağ ile yüzeye iyi tutunma sağlar

Sürülebilir özelliği ile istenilen genişlik ve şekilde

uygulanabilme olanağı sağlar

Farklı renk seçenekleri sayesinde estetik tasarım imkanı sağlar

UV dayanımlıdır.

Trafik yoğunluğuna göre daha yoğun ya

da daha seyrek uygulanabilir

Solvent bazlıdır. Aşınma ve kimyasal dayanım sağlar

Hem iç hem dış ortam uygulamalarına uygundur

Yağmur, kar, su vb. koşullardan etkilenmez

Özellikler :

Ambalaj içerisindeki 
ürün çubuk yardımı 
ile iyice karıştırılır.

sürülerek uygulanır.

:

No change in appearance or loss adhesion of coated 
panel a�er 24hours immersion in motor oil

No change a�er immersion of coated panels in the 
following solu�ons 7days

No change or adhesion loss a�er 7days exposure to 
germicide UV lamp at room tempereture
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Yüzey, bez ya da 
süpürge yardımı ile 
temiz ve kuru hale 

getirilir.

Temiz bir �rça ile 1 
kat tüm yüzeye 

sürülür.  3-4 dakika 
sonra tercihe göre 
2.kat ve  3. kat yüzeye 

Yaklaşık 1 saat sonra 
yüzeyden maskeleme 

bantları çıkarılarak 
uygulama 

tamamlanmış olur.

Yüzey kullanılabilir 
hale gelene kadar  (6 

saat ) üzerinde 
gezilmemesi 
önemlidir.
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No so�ening or flow a�er 16 hours at 60 C°

Chemical 

► Elevated 
Temperature

► Oil Resistance

►
Resistance

► Weathering 
Resistance

Maskeleme bandı 
yardımı ile tercih 

hazırlanır.
edilen şekil yüzeye 


